
Fiziksel ve Mekanik Testler / Physical and Mechanical Tests

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS
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Leke Tutma Dayanımları (DIN68861 test methoduna göre) /
Chemical Resistance DIN 68861

Bej, Beyaz = 0,7mm / Kırmızı, Mürdüm, Bordo, Siyah, Gri =0,8mm /
Metalik Gri: 1mm

Beige, White = 0,7mm / Red, Damson, Bordeaux, Black, Grey =0,8mm / 
Metallic Grey: 1mm
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ÜRETİM RENKLERİ / PRODUCTION DECORS

*Arka yüzeyler, ön yüzeyler ile aynı renkte üretilmektedir.
*Front and back surfaces are produced with same colors.

Çizilmez Akrilik Panel  / Anti-Scratch Acrylic Panel

Çizilmez Akrilik Panel Renkleri / Anti-Scratch Acrylic Panel Colors *

8015 Beyaz / White 8016 Krem / Cream

8018 Siyah / Black

8017 Vizon / Vison

8019 Kırmızı / Red 8020 Mürdüm / Damson 8021 Antrasit / Anthracite

8031 Sarı / Yellow

Folyo kalınlığı / Foil Thickness: 2mm   |   Çizilmezlik Katsayısı / Scratch Resistance: 2N

*Arka yüzeyler, ön yüzeyler ile aynı renkte üretilmektedir.
*Front and back surfaces are produced with same colors.

Endüstriyel Akrilik Panel / Industrial Acrylic Panel

Folyo kalınlığı / Foil Thickness: 0,80mm   |   Çizilmezlik Katsayısı / Scratch Resistance: 3B

Akrilik Panel Renkleri / Acrylic Panel Colors *

Renkler basılı ve dijital kataloglarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.

Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.
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